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Sechste Allgemeine Verwaltungsvor schrift zum Bundes-I mmissionsschutzgesetz
TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen L érm

Vom 26. August 1998
(GMBI. 1998 S. 503)

Nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15. M&rz 1974 (BGBI. | S. 721) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBI. | S. 880) wird nach Anhorung der beteiligten Kreise folgende Allgemeine
Verwaltungsvorschrift erlassen:

1. Anwendungsbereich

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerausche sowie der V orsorge gegen schédliche Umwelteinwirkungen durch Geréausche.

Siegilt fir Anlagen, die als genehmigungsbedirftige oder nicht genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen des
Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, mit Ausnahme folgender Anlagen:

S@re 0T

Sportanlagen, die der Sportanlagenl&rmschutzverordnung (18. BImSchV) unterliegen,
sonstige nicht genehmigungsbediirftige Freizeitanlagen sowie Freiluftgaststétten,
nicht genehmigungsbedurftige landwirtschaftliche Anlagen,

Schief3plétze, auf denen mit Waffen ab Kaliber 20 mm geschossen wird,

Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagebaus erforderlichen Anlagen,

Baustellen,

Seehafenumschl agsanl agen.

Anlagen fur soziale Zwecke

Die Vorschriften dieser Technischen Anleitung sind zu beachten

a

fur genehmigungsbedirftige Anlagen bei
aa. der Prifung der Antrége auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
(8 6 Abs. 1 BImSchG) sowie zur Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer Anlage
(8 16 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4 BImSchG),
bb. der Prifung der Antrége auf Erteilung einer Teilgenehmigung oder eines Vorbescheids, (88 8 und 9
BImSchG),
cc. der Entscheidung Uber nachtragliche Anordnungen (8§ 17 BImSchG) und
dd. der Entscheidung Uber die Anordnung erstmaliger oder wiederkehrender Messungen (8 28 BImSchG);
fr nicht genehmigungsbediirftige Anlagen bei

aa. der Prifung der Einhaltung des § 22 BImSchG im Rahmen der Prifung von Antrégen auf offentlich-
rechtliche Zulassungen nach anderen V orschriften, insbesondere von Antragen in
Baugenehmigungsverfahren,
bb. Entscheidungen tiber Anordnungen und Untersagungen im Einzelfall (88 24 und 25 BImSchG)
fur genehmigungsbediirftige und nicht genehmigungsbedirftige Anlagen bei der Entscheidung tiber Anordnungen
zur Ermittlung von Art und Ausmafd der von einer Anlage ausgehenden Emissionen sowie der Immissionenim
Einwirkungsbereich der Anlage (8§ 26 BImSchG)

Ist fir eine nicht genehmigungsbedurftige Anlage aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 23 Abs. 1aBImSchG
antragsgemal ein Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung nach §4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6 BImSchG
durchzufihren, so sind die Vorschriften dieser Technischen Anleitung fir genehmigungsbedirftige Anlagen anzuwenden.
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2. Begriffsbestimmungen
2.1 Schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche

Schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieser Technischen Anleitung sind Gerduschimmissionen, die nach Art,
Ausmal3 oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizufuhren.

2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flachen, in denen die von der Anlage ausgehenden Gerausche

a. einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem fir diese Flache mal3gebenden
Immissionsrichtwert liegt, oder
b. Gerduschspitzen verursachen, die den fur deren Beurteilung mal3gebenden Immissionsrichtwert erreichen.

2.3 Maf3geblicher Immissionsort

Mal3geblicher Immissionsort ist der nach Nummer A.1.3 des Anhangs zu ermittelnde Ort im Einwirkungsbereich der
Anlage, an dem eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist. Esist derjenige Ort, fur den die
Gerauschbeurteilung nach dieser Technischen Anleitung vorgenommen wird.

Wenn im Einwirkbereich der Anlage aufgrund der V orbelastung zu erwarten ist, daf3 die | mmissionsrichtwerte nach
Nummer 6 an einem Ort durch die Zusatzbel astung tiberschritten werden, so ist auch der Ort, an dem die Gesamtbel astung
den den mal3gebenden Immissionsrichtwert nach Nummer 6 am hdchsten Ubersteigt, als zusétzlicher mal3gebender
Immissionsort festzulegen.

2.4Vor -, Zusatz- und Gesamtbelastung; Fremdger dusche

Vorbelastung im Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines |mmissionsortes mit Gerauschimmissionen
von allen Anlagen, fir die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.

Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage voraussichtlich
(bei geplanten Anlagen) oder tatsachlich (bei bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird.

Gesamtbelastung im Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen
hervorgerufen wird, fur die diese Technische Anleitung gilt.

Fremdgerausche sind alle Gerausche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage ausgehen.

2.5 Stand der Technik zur L&armminderung

Stand der Technik zur L&rmminderung im Sinne dieser Technischen Anleitung ist der auf die Larmminderung bezogene
Stand der Technik nach § 3 Abs. 6 BImSchG. Er schliefdt sowohl Maldnahmen an der Schallquelle al's auch solche auf dem

Ausbreitungsweg ein, soweit diese in engem raumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit der Schallquelle stehen.
Seine Anwendung dient dem Zweck, Gerauschimmissionen zu mindern.

2.6 Schalldruckpegel L ar(t)

Der Schalldruckpegel Lag(t) ist der mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung F nach DIN EN 60651, Ausgabe

Mai 1994, gebildete momentane Wert des Schalldruckpegels. Er ist die wesentliche Grundgrof3e fir die
Pegel bestimmungen nach dieser Technischen Anleitung.
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2.7 Mittelungspegel L aeq

Der Mittelungspegel Laeq ist der nach DIN 45641, Ausgabe Juni 1990, aus dem zeitlichen Verlauf des Schalldruckpegels
oder mit Hilfe von Schallpegelmessern nach DIN EN 60804, Ausgabe Mai 1994, gebildete zeitliche Mittelwert des
Schalldruckpegels.

2.8 Kurzzeitige Gerauschspitzen

Kurzzeitige Gerauschspitzen im Sinne dieser Technischen Anleitung sind durch Einzelereignisse hervorgerufene

M aximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemalen Betriebsablauf auftreten. Kurzzeitige Gerduschspitzen
werden durch den Maximalpegel Larmex des Schalldruckpegel Lag(t) beschrieben.

2.9 Taktmaximalpegel L arr(t), Taktmaximal-Mittelungspegel L arreq

Der Tektmaximapegel Lagr (t) ist der Maximalwert des Schalldruckpegels Lag(t) wahrend der zugehorigen Taktzeit T; die
Taktzeit betragt 5 Sekunden.

Der Taktmaximal-Mittelungspegel Lagreq ist der nach DIN 45641, Ausgabe Juni 1990, aus den Taktmaximalpegeln
gebildete Mittelungspegel. Er wird zur Beurteilung impulshaltiger Gerausche verwendet. Zu diesem Zweck wird die
Differenz Larreq - Laeq 'S Zuschlag fur Impulshaltigkeit definiert.

2.10 Beurteilungspegel L,

Der Beurteilungspegel L, ist der aus dem Mittelungspegel Laeq des zu beurteilenden Gerausches und gegebenenfalls aus
Zuschlagen gemald dem Anhang fir Ton- und Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit und flr Tageszeiten mit erhdhter

Empfindlichkeit gebildete Wert zur Kennzeichnung der mittleren Gerduschbel astung wahrend jeder Beurteilungszeit. Der
Beurteilungspegel L, ist digjenige Grofie, auf die sich die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 beziehen.

3. Allgemeine Grundsatze fur genehmigungsbedtirftige Anlagen
3.1 Grundpflichten desBetreibers

Eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer genehmigungsbediirftigen Anlageist nach 86 Nr. 1in
Verbindung mit §5Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG nur zu erteilen, wenn sichergestel It ist, daf3

a. dievon der Anlage ausgehenden Gerdusche keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen kénnen und

b. Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik zur Larmminderung entsprechenden Mal3nahmen zur Emissionsbegrenzung.

3.2 Prifung der Einhaltung der Schutzpflicht
3.2.1 Prufungim Regelfall

Der Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche (85 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) ist vorbehaltlich der
Regelungen in den Absétzen 2 bis 5 sichergestel lt, wenn die Gesamtbel astung am maf3geblichen Immissionsort die
Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht Uberschreitet.

Die Genehmigung fiir die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Uberschreitung der 1mmissionsrichtwerte aufgrund
der Vorbelastung aus Griinden des L armschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Dasist in der Regel der Fall, wenn
die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbel astung die | mmissionsrichtwerte nach Nummer 6 am
mal3geblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll fur die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer Uberschreitung
der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der V orbel astung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft
sichergestellt ist, daR diese Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(A) betragt. Dies kann auch durch einen éffentlich-
rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der Uberwachungsbehérde erreicht werden.

- Seite 3 -



www.umwelt-online.de: TA Larm 98 Stand: GMBI. 1998 S, 503

Unbeschadet der Regelungen in den Absétzen 2 und 3 soll die Genehmigung fur die zu beurteilende Anlage wegen einer
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der V orbel astung auch dann nicht versagt werden,
wenn durch eine Auflage sichergestellt ist, dal3in der Regel spétestens drei Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage
Sanierungsmalinahmen (Stillegung, Beseitigung oder Anderung) an bestehenden Anlagen des Antragstellers durchgefiihrt
sind, welche die Einhaltung der |mmissionsrichtwerte nach Nummer 6 gewahrleisten.

Die Genehmigung darf wegen einer Uberschreitung der |mmissionsrichtwerte nicht versagt werden, wenn infolge standig
vorherrschender Fremdgerdusche keine zusétzlichen schédlichen Umwelteinwirkungen durch die zu beurteilende Anlage
zu befirchten sind. Diesist Insbesondere dann der Fall, wenn fr die Beurteilung der Ger&uschimmissionen der Anlage
weder Zuschlage gemal’ dem Anhang fur Ton- und Informationshaltigkeit oder Impulshaltigkeit noch eine
Berlicksichtigung tieffrequenter Gerdusche nach Nummer 7.3 erforderlich sind und der Schalldruckpegel Lag(t) der
Fremdgerausche in mehr als 95 % der Betriebszeit der Anlage in der jeweiligen Beurteilungszeit nach Nummer 6.4 héher
asder Mittelungspegel Laeq der Anlage ist. Durch Nebenbestimmungen zum Genehmigungsbescheid oder durch
nachtragliche Anordnung ist sicherzustellen, dal? die zu beurteilende Anlage im Falle einer spéteren Verminderung der
Fremdgerausche nicht relevant zu schadlichen Umwelteinwirkungen beitrégt.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der Gerauschi mmissionen der zu
beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagengerdusche auftreten- die
Bestimmung der V orbel astung sowie der Gesamtbel astung nach Nummer A.1.2 des Anhangs voraus. Die Bestimmung der
Vorbelastung kann im Hinblick auf Absatz 2 entfallen, wenn die Geréuschimmissionen der Anlage die
Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

3.2.2 Erganzende Prifung im Sonderfall

Liegenim Einzdfall besondere Umsténde vor, die bei der Regelfallprifung keine Beriicksichtigung finden, nach Art und
Gewicht jedoch wesentlichen Einflu® auf die Beurteilung haben kénnen, ob die Anlage zum Entstehen schadlicher
Umwelteinwirkungen relevant beitragt, so ist erganzend zu prifen, ob sich unter Beriicksichtigung dieser Umstéande des
Einzelfalls eine vom Ergebnis der Regelfall prifung abweichende Beurteilung ergibt. Als Umstande, die eine
Sonderfallprifung erforderlich machen kénnen, kommen insbesondere in Betracht

a.  Umstande, z.B. besondere unterschiedliche Gerduschcharakteristiken verschiedener gemeinsam einwirkender
Anlagen, die eine Summenpegel bildung zur Ermittlung der Gesamtbel astung nicht sinnvoll erscheinen lassen,

b. Umstande, z.B. besondere betriebstechnische Erfordernisse, Einschréankungen der zeitlichen Nutzung oder eine
besondere Standortbindung der zu beurteilenden Anlage, die sich auf die Akzeptanz einer Gerauschimmission
auswirken kénnen,

c. sicher absehbare Verbesserungen der Emissions- oder Immissionssituation durch andere alsdiein Nummer 3.2.1.
Abs. 4 genannten Maf3nahmen,

d. besondere Gesichtspunkte der Herkémmlichkeit und der sozialen Adaquanz der Gerauschimmission.

3.3 Priufung der Einhaltung der Vor sor gepflicht

Das Mal? der Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Geréausche bestimmt sich einzelfallbezogen
unter Berlicksichtigung der VerhaltnismaRigkeit von Aufwand und erreichbarer Larmminderung nach der zu erwartenden
Immissionssituation des Einwirkungsbereichs insbesondere unter Berilicksichtigung der Bauleitplanung. Die
Gerauschemissionen der Anlage miissen so niedrig sein, wie dies zur Erfillung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 nétig und
nach dem Stand der Technik zur Léarmminderung moglich ist.

4. Allgemeine Grundsétze fir die Prifung nicht genehmigungsbediirftiger Anlagen
4.1 Grundpflichten desBetreibers
Nicht genehmigungsbedurftige Anlagen sind nach § 22 Abs. 1. Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dal

a.  schadliche Umwelteinwirkungen durch Geréusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind, und

b. nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schédliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche auf ein Mindestmal’ beschrankt werden.
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4.2 Vereinfachte Regelfallpr ifung

Bei der immissionsschutzrechtlichen Prifung im Rahmen der 6ffentlich-rechtlichen Zulassung einer nicht
genehmigungsbedurftigen Anlage ist folgendes vereinfachtes Beurteilungsverfahren anzuwenden:

a.  Vorbehaltlich der Regelungen in Nummer 4.3 ist sicherzustellen, daf3 die Gerauschimmissionen der zu
beurteilenden Anlage die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht Uberschreiten; gegebenenfalls sind
entsprechende Auflagen zu erteilen.

b. Eine Prognose der Gerauschimmissionen der zu beurteilenden Anlage nach Nummer A.2 des Anhangsist nicht
erforderlich, soweit aufgrund von Erfahrungswerten an vergleichbaren Anlagen zu erwarten ist, da3 der Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche der zu beurteilenden Anlage sichergestellt ist. Dabei sind
insbesondere zu berticksichtigen:

0 emissionsrelevante Konstruktionsmerkmale,
0 Schalleistungspegel,

0 Betriebszeiten,

0 Abschirmung,

0  Abstand zum Immissionsort und Gebietsart.

c. EineBeriicksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte absehbar ist,
daR die zu beurteilende Anlage im Falleihrer Inbetriebnahme relevant im Sinne von Nummer 3.2.1. Abs. 2 zu
einer Uberschreitung der |mmissionsrichtwerte nach Nummer 6 beitragen wird und Abhilfemal3nahmen nach
Nummer 5 bei den anderen zur Gesamtbel astung beitragenden Anlagen aus tatséchlichen oder rechtlichen
Griinden offensichtlich nicht in Betracht kommen.

4.3 Anforderungen bel unvermeidbar en schadlichen Umwelteinwirkungen

Anforderungen nach Nummer 4.1 Buchstabe a bestehen fur nicht genehmigungsbedurftige Anlagen nur insoweit, alssie
mit Mal3nahmen nach dem Stand der Technik zur L&rmminderung eingehalten werden kénnen. Danach unvermeidbare
schéadliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmal3 zu beschrénken. Als Mal3nahmen kommen hierfir insbesondere
in Betracht:

organisatorische Mal3nahmen im Betriebsablauf (z.B. keine lauten Arbeiten in den Tageszeiten mit erhohter
Empfindlichkeit),

zeitliche Beschrankungen des Betriebs, etwa zur Sicherung der Erholungsruhe am Abend und in der Nacht,
Einhaltung ausreichender Schutzabsténde zu benachbarten Wohnh&usern oder anderen schutzbedirftigen
Einrichtungen,

Ausnutzen natirlicher oder kiinstlicher Hindernisse zur Lamminderung,

Wahl des Aufstellungsortes von Maschinen oder Anlagenteilen.

§25 Abs. 2BImSchG ist zu beachten.
5. Anforderungen an bestehende Anlagen
5.1 Nachtré&gliche Anordnungen bei genehmigungsbediirftigen Anlagen

Bei der Prifung der Verhaltnisméaliigkeit nach 8 17 BImSchG hat die zusténdige Behorde von den geeigneten Maf3nahmen
diejenige zu wéhlen, die den Betreiber am wenigsten belastet. Die zu erwartenden positiven und negativen Auswirkungen

fur den Anlagenbetreiber, fur die Nachbarschaft und die Allgemeinheit sowie das 6ffentliche Interesse an der Durchfiihrung
der Mal3nahme oder ihrem Unterbleiben zu ermitteln und zu bewerten.

Dabei sind insbesondere zu berticksichtigen:

Ausmald der von der Anlage ausgehenden Emissionen und Immissionen,

vorhandene Fremdgerausche,

Ausmal’ der Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch die zu beurteilende Anlage,
Ausmal der Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbel astung,
Gebot zur gegenseitigen Ricksichtnahme
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Anzahl der betroffenen Personen,

Auffaligkeit der Gerdusche,

Stand der Technik zur Larmminderung,

Aufwand im Verhdtnis zur Verbesserung der Immissionssituation im Einwirkungsbereich der Anlage,
Betriebsdauer der Anlage seit der Neu- oder Anderungsgenehmigung der Anlage,

technische Besonderheiten der Anlage,

Platzverhéltnisse am Standort.

Eine nachtragliche Anordnung darf ebenfalls nicht getroffen werden, wenn sich eine Uberschreitung der

I mmissionsrichtwerte nach Nummer 6 aus einer Erhdhung oder erstmaligen Berticksichtigung der Vorbel astung ergibt, die
Zusatzbelastung weniger als 3 dB(A) betrégt und die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 5 dB(A) Uberschritten sind.

5.2 Anordnungen im Einzelfall bei nicht genehmigungsbediir ftigen Anlagen

Bei der Ermessensausiibung im Rahmen der Anwendung des § 24 BImSchG konnen die unter 5.1 genannten Grundsétze
mit Ausnahme der in Nummer 5.1 Abs. 3 getroffenen Regelung, die der Berticksichtigung der Vorbelastung im

Genehmigungsverfahren Rechnung tragt, unter Beachtung der Unterschiede der maf3geblichen Grundpflichten nach den
Nummern 3.1 und 4.1 entsprechend herangezogen werden.

Die Prufung einer Anordnung im Einzelfall kommt insbesondere in Betracht, wenn

a. bereits eine Beurteilung nach den Nummern 4.2 und 4.3 ergibt, daf? der Anlagenbetreiber die Grundpflichten nach
Nummer 4.1 nicht erfullt oder

b. konkrete Anhaltspunkte daf Ur vorliegen, dal’ vermeidbare Gerauschemissionen der Anlage einen relevanten
Beitrag zu einer durch die Geréusche mehrerer Anlagen hervorgerufenen schadlichen Umwelteinwirkung leisten.

Kommen im Falle des Satzes 1 Buchstabe b Abhilfemaf3nahmen auch gegenliber anderen Anlagenbetreibern in Betracht, ist
zusdtzlich Nummer 5.3 zu beachten.

5.3 Mehrerezu einer schadichen Umwelteinwirkung beitragende Anlagen unter schiedlicher Betreiber

Tragen mehrere Anlagen unterschiedlicher Betreiber relevant zum Entstehen schadlicher. Umwelteinwirkungen bei, so hat
die Behorde die Entscheidung tber die Auswahl der zu ergreifenden Abhilfemal3nahmen und der Adressaten
entsprechender Anordnungen nach den Nummern 5.1 oder 5.2 nach pflichtgeméal3em Ermessen unter Beachtung des
Verhdltnismafdigkeitsgrundsatzes zu treffen.

Alsdabei zu berticksichtigende Gesichtspunkte kommen insbesondere in Betracht:

a.  der Inhalt eines bestehenden oder speziell zur Ldsung der Konfliktsituation erstellten L &rmminderungsplans nach
§ 47a BImSchG,

die Wirksamkeit der Minderungsmalf3nahmen,

der fir die jeweilige Minderungsmal3nahme notwendige Aufwand,

die Hohe der V erursachungsbeitrage,
Vorliegen und Grad eines etwaigen Verschuldens.

PoooT

Ist mit der alsbaldigen Fertigstellung eines Larmminderungsplans nach § 47a BImSchG zu rechnen, der fir die
Entscheidung nach Absatz 1 von malf3gebender Bedeutung sein kdnnte, und erfordern Art und Umfang der schadlichen
Umwelteinwirkungen nicht sofortige AbhilfemalRnahmen, so kann die Behérde die Entscheidung nach Absatz 1im
Hinblick auf die Erstellung des L armminderungsplans fir eine angemessene Zeit aussetzen.
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6. Immissionsrichtwerte
6.1 Immissionsrichtwertefir |mmissionsorte aufRerhalb von Gebauden

Die Immissionsrichtwerte fiir den Beurteilungspegel betragen fiir Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden

tags nachts

a) inIndustriegebieten 70dB(A)

b) in Gewerbegebieten 65dB(A) 50dB(A)
¢) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 60dB(A) 45dB(A)
d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55dB(A) 40dB(A)
e) inreinen Wohngebieten 50dB(A) 35dB(A)

f) inKurgebieten, fir Krankenhauser und Pflegeanstalten 45dB(A) 35dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in. der
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

6.2 Immissionsrichtwerte fiir Immissionsorteinnerhalb von Gebauden

Bei Gerauschibertragungen innerhalb von Gebauden oder bei Kdrperschalltibertragung betragen die Immissionsrichtwerte
fir den Beurteilungspegel fur betriebsfremde schutzbedirftige Raume nach DIN 4109, Ausgabe November 1989,
unabhangig von der Lage des Gebaudesin einem der in Nummer 6.1 unter Buchstaben a bisf genannten Gebiete

tags  35dB(A)
nachts 25dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.
Weitergehende baurechtliche Anforderungen bleiben unberihrt.
6.3 Immissionsrichtwertefir seltene Ereignisse

Bei seltenen Ereignissen nach Nummer 7.2 betragen die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel fir
Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben b bis f

tags 70dB(A)
nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen diese Werte

in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstabe b am Tag um nicht mehr als 25 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr
as15dB(A),

in Gebhieten nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bisf am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht
mehr as 10 dB(A)

Uberschreiten.
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6.4 Beurteilungszeiten

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags 06.00 - 22.00 Uhr
2.nachts  22.00- 06.00 Uhr.

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen
ortlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter Berticksichtigung des Schutzes vor schadlichen

Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstiindige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage
ist sicherzustellen.

Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten wéhrend des Tages fiir eine Beurteilungszeit von 16
Stunden. Mal3gebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt

6.5 Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit

Fur folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bisf bei der Ermittiung des Beurteilungspegels die
erhéhte Stérwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag zu berticksichtigen:

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr,
13.00- 15.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.

Der Zuschlag betragt 6 dB.

Von der Berlicksichtigung des Zuschlags kann abgesehen werden, soweit dies wegen der besonderen 6rtlichen unter
Berticksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlichiist.

6.6 Zuor dnung des I mmissionsor tes

Die Art der in Nummer 6.1 bezei chneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den
Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungspldnen festgesetzte Flachen flr Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und
Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend den Schutzbedurftigkeit zu
beurteilen.

6.7 Gemengelagen

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerauschauswirkungen vergleichbar genutzte und Wohnen dienende
Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), konnen die fir die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden
Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der fir die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden
Werte erhoht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Riicksichtnahme erforderlichist. Die

Immissionsrichtwerte fir Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht Uberschritten werden. Esist vorauszusetzen,
dafd der Stand der L &rmminderungstechnik eingehaltenwird.

Fir die Hohe des Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwirdigkeit des betroffenen Gebietes mal3geblich.
Wesentliche Kriterien sind die Pragung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und
durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsiiblichkeit eines Gerausches und die Frage, welche der
unvertréglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. Liegt ein Gebiet mit erhdhter Schutzwirdigkeit nur in einer
Richtung zur Anlage, so ist dem durch die Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstiick und die Nutzung von
Abschirmungsméglichkeiten Rechnung zu tragen.
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6.8 Ermittlung der Gerauschimmissionen
Die Ermittlung der Gerauschimmissionen erfolgt nach den Vorschriften desAnhangs.
6.9 M elRabschlag bei Uberwachungsmessungen

Wird bei der Uberwachung der Einhaltung der mal3geblichen |mmissionsrichtwerte der Beurteilungspegel durch Messung
nach den Nummern A.1.6 oder A.3 des A nhangs ermittelt, so ist zum Vergleich mit den Immissionsrichtwerten nach
Nummer 6 ein um 3 dB(A) verminderter Beurteilungspegel heranzuziehen.

7. Besonder e Regelungen
7.1 Ausnahmer egelung flr Notsituationen

Soweit es zur Abwehr von Gefahren fir die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen
Notstandes erforderlich ist, dirfen die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 Uberschritten werden. Ein betrieblicher

Notstand ist ein ungewdhnliches, nicht voraussehbares, vom Willen des Betreibers unabhangiges und pl6tzlich eintretendes
Ereignis, das die Gefahr eines unverhd tnisméafdigen Schadens mit sich bringt.

7.2 Bestimmungen flr seltene Ereignisse

I'st wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dal3 in seltenen Fallen oder Uber eine
begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kal enderjahres und nicht an mehr als an jeweils
zwei aufeinander folgenden Wochenenden, die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 und 6.2 auch bei Einhaltung
des Standes der Technik zur L&rmminderung nicht eingehalten werden kénnen, kann eine Uberschreitung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens fiir genehmigungsbedirftige Anlagen zugelassen werden. Bei bestehenden
genehmigungsbedirftigen oder nicht genehmigungsbedurftigen kann unter den genannten V orraussetzungen von einer
Anordnung abgesehen werden.

Dabei istim Einzelfall unter Beriicksichtigung der Dauer und der Zeiten der Uberschreitungen, der Haufigkeit der
Uberschreitungen durch verschiedene Betreiber insgesamt sowie von Minderungsmaglichkeiten durch organisatorische und
betriebliche Mal3nahmen zu prifen, ob und in welchem Umfang der Nachbarschaft eine héhere al's die nach den Nummern
6.1 und 6.2 zul &ssige Belastung zugemutet werden kann. Diein Nummer 6.3 genannten Werte durfen nicht Uberschritten
werden. In der Regel sind jedoch unzumutbare Gerduschbel &stigungen anzunehmen, wenn auch durch seltene Ereignisse
bei anderen Anlagen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 und 6.2 verursacht werden

kénnen und am selben Einwirkungsort Uberschreitungen an insgesamt mehr als 14 Kalendertagen eines Jahres auftreten.

Nummer 4.3 bleibt unbertihrt.
7.3 Beruicksichtigung tieffrequenter Gerdusche

Fir Gerausche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen (tieffrequente Gerausche), ist
die Frage, ob von ihnen schadliche Umwelteinwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den értlichen Verhdtnissen zu
beurteilen. Schadliche Umwelteinwirkungen kdnnen insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehmbaren
tieffrequenten Geréauschen in schutzbedirftigen Raumen bei geschlossenen Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs
ermittelte Differenz Leeq - Laeq den Wert 20 dB (iberschreitet. Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter
Geréausche enthdlt Nummer A.1.5 des Anhangs.

Wenn unter Berlicksi chtigung von Nummer A.1.5 des Anhangs schadliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente
Gerausche zu erwarten sind, so sind geeignete Minderungsmal3nahmen zu prifen. Ihre Durchfiihrung soll ausgesetzt
werden, wenn nach Inbetriebnahme der Anlage keine tieffrequenten Gerausche auftreten.

7.4 Berlicksichtigung von Ver kehr sger auschen

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb
der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Gbrigen zu berticksichtigenden
Anlagengerauschen bei der Ermittlung der Zusatzbel astung zu erfassen und zu beurteilen. Sonstige V erkehrsgeréusche auf
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dem Betriebsgrundstiick sind bei der Ermittlung der V orbelastung zu erfassen und zu beurteilen. Fur Verkehrsgeréusche
auf offentlichen Verkehrsflachen gelten die Absétze 2 bis 4.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von
dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bisf sollen durch MalRnahmen organisatorischer Art
soweit wie moglich vermindert werden, soweit

sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A)
erhéhen,

keine Vermischung mit dem tbrigen Verkehr erfolgt ist und

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) erstmals oder weitergehend
Uberschritten werden.

Der Beurteilungspegel fir den Stral3enverkehr auf offentlichen Verkehrsflachen ist zu berechnen nach den Richtlinien fur
den Larmschutz an Straf3en - Ausgabe 1990 - RLS-90, bekanntgemacht im Verkehrsblatt, Amtsblatt des
Bundesministeriums fir Verkehr der Bundesrepublik Deutschland (VKBI.) Nr. 7 vom 14. April 1990 unter Ifd. Nr. 79. Die

Richtlinien sind zu beziehen von der Forschungsgesellschaft fir Straf3en- und Verkehrswesen, Alfred-Schitte-Allee 10,
50679 Kaln.

Der Beurteilungspegel fur Schienenwege ist zu ermitteln nach der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von
Schienenwegen - Ausgabe 1990 - Schall 03, bekanntgemacht im Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 04.

April 1990 unter Ifd. Nr. 133. Die Richtlinie ist zu beziehen von der Deutschen Bahn AG, Drucksachenzentrale, Stuttgarter
Strale 61a, 76137 Karlsruhe.

8. Zuganglichkeit der Norm- und Richtlinienblatter

Diein dieser Technischen Anleitung genannten DIN-Normblétter, ISO-Normen und VDI-Richtlinien sind bei der Beuth
Verlag GmbH, 10772 Berlin, zu beziehen. Die genannten Normen und Richtlinien sind bei dem Deutschen Patentamt
archivmafdig gesichert niedergelegt.

9. Aufhebung von Vorschriften

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 16. Juli 1968 (Beilage zum BAnz. Nr. 137 vom 2. Juli 1968) wird
mit Inkrafttreten dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift aufgehoben.

10. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am ersten Tage des dritten auf die Verdffentlichung folgenden
Kalendermonatsin Kraft.

Ermittlung der Geréauschimmission Anhang

A.1 AllgemeineVorschriften fir die Ermittlung der Gerauschimmissionen
A.1.1 Begriffshestimmungen und Erlauterungen

A 1.1.1 Mittlerer Schalleistungspegel

Der mittlere Schalleistungspegel Lweq ist der Pegel der Gber die Einwirkzeit gemittelten Schalleistung. Die

Frequenzbewertung bzw. das Frequenzband, fr die der mittlere Schalleistungspegel gilt, werden durch Indizes, z.B. Lwa,
Lwoxkt, gekennzeichnet.

A.1.1.2 Immissionswirksamer Schalleistungspegel
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Der immissionswirksame Schalleistungspegel einer Anlageist der Schalleistungspegel, der sich aus der Summe der
Schalleistungen aler Schallquellen der Anlage ergibt, abziiglich der Verluste auf dem Ausbreitungsweg innerhalb der
Anlage und unter Beriicksichtigung der Richtwirkungsmal3e der Schallquellen. Er kann z.B. durch eine Rundum-M essung
nach 1SO 8297, Ausgabe Dezember 1994, bestimmt werden.

A.113Einwirkzeit Tg

Die Einwirkzeit T einer Schallquelle oder einer Anlageist die Zeit innerhalb der Beurteilungszeit oder der Teilzeit,
wéhrend der die Schallquelle oder Anlagein Betrieb ist.

A.1.1.4 K érperschalllbertragung

Bei KorperschallGbertragung wird Schall von der Quelle Uiber den Boden und/oder Bauteile zu den Begrenzungsfléchen der
schutzbedlrftigen Raume Ubertragen.

A.1.2 Ermittlung der Vor -, Zusatz- und Gesamtbelastung

Die Gerauschimmissionen sind fir die von den zusténdigen Behorden vorgegebenen mal3geblichen Immissionsorte nach
Nummer A.1.3 zu ermitteln.

Wird die Zusatzbel astung ermittelt, so sind

a. digenige bestimmungsgemalie Betriebsart der Anlage - gegebenenfalls getrennt fiir Betriebsphasen mit
unterschiedlichen Emissionen -, die in ihrem Einwirkungsbereich die héchsten Beurteilungspegel erzeugt,
zugrunde zu legen und

b. dieverschiedenen Witterungsbedingungen gemald DIN SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung
(6) zu berticksichtigen.

Der Beurteilungspegel L der Gesamtbel astung, die nach der Inbetriebnahme einer genehmigungsbedirftigen Anlage zu
erwarten ist, wird nach Gleichung (G1) aus der nach Nummer A .3 ermittelten VVorbelastung Ly und der nach Nummer A.2
ermittelten Zusatzbel astung Lz bestimmt.

Le =101g(10>*" +10>*%) (@Y
A.1.3 Maligeblicher Immissionsort
Die mal3geblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen

a. bei bebauten Flachen 0,5 m auRBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten
betroffenen schutzbedirftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;

b. bei unbebauten Flachen oder bebauten Fléchen, die keine Gebaude mit schutzbedirftigen Raumen enthalten, an
dem am stérksten betroffenen Rand der Fléche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit
schutzbedurftigen Raumen erstellt werden diirfen;

c. bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbediirftigen Raumen, bei Korperschall iibertragung
sowie bei der Einwirkung tieffrequenter Gerdusche in dem am stérksten betroffenen schutzbedurftigen Raum.

Ergénzend gelten die Bestimmungen nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, Abschnitt 6.1 zu Ersatzmef3orten sowie zur
Mikrofonaufstellung und Mef3durchfihrung.

A.1.4 Beurteilungspegel L,

Der Beurteilungspegel wird in Anlehnung an DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, Gleichung (1) gebildet. Der Zu- oder
Abschlag fir bestimmte Gerdusche und Situationen entfallt. Zusétzlich ist die meteorol ogische Korrektur nach DIN SO
9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung (6) zu berticksichtigen.
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Treten wahrend einer Beurteilungszeit unterschiedliche Emissionen auf oder sind unterschiedliche Zuschlage fur Ton- und
Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit oder Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit erforderlich, so ist zur Ermittiung
der Gerauschimmission wahrend der gesamten Beurteilungszeit diese in geeigneter Weise in Teilzeiten T; aufzuteilen, in

denen die Emissionen im wesentlichen gleichartig und die Zuschl&ge konstant sind. Eine solche Unterteilung ist z.B. bei
zeitlich abgrenzbarem unterschiedlichem Betrieb der Anlage erforderlich.

Der Beurteilungspegel wird dann nach Gleichung (G2) berechnet.

H
L, = 1005|137, 100 i

T =
5oL (G2)
mit
H
=16h tags
T, =>T;
1 =1hoder 8h nachts nach Mal3gabe von Nummer 6.4
T; Teilzeit ]
N Zahl der gewdhlten Teilzeiten
Laeg; Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T,
Cinet meteorol ogische Korrektur nach DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung (6)
Kr; Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.2 (Prognose) oder A.3.3.5 (M essung)
inder Teilzeit T,
Kij Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.3 (Prognose) oder A.3.3.6 (Messung) in der Teilzeit
Tj
KRr)j Zuschlag flr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit nach Nummer 6.5 in der Teilzeit T;

Der Beurteilungspegel wird fur die Beurteilungszeiten tags und nachts getrennt ermittelt.
A.15Hinweise zur Berlicksichtigung tieffrequenter Gerausche

Tieffrequente Gerausche kdnnen z.B. durch folgende Schallquellen verursacht werden:

langsam laufende Ventilatoren (z.B. bei Kihltirmen),
Auspuffanlagen langsam laufender Verbrennungsmotoren,
Brenner in Verbindung mit Feuerungsanlagen,

M otorenprifstande,

V akuumpumpen,

Rootsgebl ase,

langsam laufende Siebe, M Uhlen und Rinnen,

K olbenkompressoren,

Auspacktrommeln.

Bestimmte Anlagen leiten auch tieffrequente Wechselkréfte in den Baugrund ein. Die dadurch erzeugten Schwingungen
konnen als Kdrperschall in schutzbedirftige Raume Ubertragen werden und dort tieffrequente Geréusche verursachen.

Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Gerausche enthélt DIN 45680, Ausgabe Mérz 1997, und das

zugehorige Beiblatt 1. Danach sind schédliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn diein Beiblatt 1 genannten
Anhaltswerte nicht Uberschritten werden.
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A.1.6 Ermittlung von Schief3ger duschimmissionen

Die Schief3gerauschimmissionen werden nach der Richtlinie VDI 3745 Blatt 1, Ausgabe Mai 1993, ermittelt. Hierbei sind
in der Regel die Bestimmungen fur gesteuerte M essungen anzuwenden.

Weiterhin ist zu beachten:

a. abweichend von VDI 3745 Blatt 1 gelten die Immissionsrichtwerte, Beurteilungszeiten und der Zuschlag fir
Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit nach Nummer 6;

b. erganzend zu VDI 3745 Blatt 1 sind die Kriterien flir einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen nach Nummer 6 auf
die Einzelschuf3pegel nach Abschnitt 4.4 der VDI-Richtlinie anzuwenden;

c. weiterhinist die meteorologische Korrektur nach DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung
(6) zu berlicksichtigen;

d. beziglich der Zahl der Stichprobenmessungen ist Nummer A.3.3.7 unter Berlicksichtigung von Abschnitt 4.3 der
VDI-Richtlinie entsprechend anzuwenden.

A.2 Ermittlung der Gerauschimmissionen durch Prognose
A.2.1. Prognoseverfahren
Fir die Prognose der Gerduschimmissionen sind zwei V erfahren angegeben:

a diedetaillierte Prognose (DP)
b. die (iberschlgige Prognose (UP)

Die UPist fur die Vorplanung und in Féllen ausreichend, in denen die nach ihr berechneten Beurteilungspegel zu keiner
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte fihren. In. allen anderen Féllen ist eine DP durchzufthren.

Fur die Berechnung von K érperschall ibertragungen und fiir Gerduschiibertragungen innerhalb von Gebauden werden keine
Vorschriften angegeben.

A.2.2 Grundsitze

Bel einer Immissionsprognose sind alle Schallquellen der Anlage einschliefdlich der in Nummer 7.4 Abs. 1 Satz 1
genannten Transport- und Verkehrsvorgange auf dem Betriebsgrundstiick der Anlage zu berticksichtigen.

Wenn zu erwarten ist, daf3 kurzzeitige Geréuschspitzen von der Anlage die nach Nummer 6 zul &ssigen Hochstwerte
Uberschreiten konnen, sind auch deren Pegel zu berechnen.

Die Genauigkeit der Immissionsprognose hangt wesentlich von der Zuverlassigkeit der Eingabedaten ab. Diese sind
deshalb stets kritisch zu prifen. Schalleistungspegel sollen moglichst nach einem MelRverfahren der Genauigkeitsklasse 2
oder 1 bestimmt worden sein, wiesiein DIN 45635-1, in der Normenreihe | SO 3740 bis 1SO 3747 (fur Maschinen) oder in
SO 8297 (fur Industrieanlagen) beschrieben sind. Falls die Umrechnung in Schalleistungspegel mdglich ist, kdnnen auch
Schalldruckpegel in bestimmten Absténden, insbesondere nach der Normenreihe DIN EN 1SO 11200 ermittelte Daten,
herangezogen werden.

Fur die Ermittlung der von Teilflachen der Auf3enhaut eines Gebaudes abgestrahlten Schalleistungen wird auf die
Richtlinie VDI 2571 verwiesen.

Fir Verkehrsvorgange auf dem Betriebsgrundstiick nach Nummer 7.4 Abs. 1 Satz 1 kénnen insbesondere die in Nummer
7.4 Abs. 3 und 4 genannten V orschriften sowie die Berechnungsverfahren nach DIN 18005 Teil 1, Ausgabe Mai 1987,
herangezogen werden.

Fur die Schallausbreitungsrechnung wird auf die Regelungen der DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, fir
die Schallabstrahlung auf VDI 2714, Ausgabe Januar 1988, Abschnitt 5 verwiesen.
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A.2.3 Detaillierte Prognose
A.2.3.1 Allgemeines

Bei der Prognose ist von den mittleren Schalleistungspegeln der nach Nummer A.2.2 zu beriicksichtigenden Schallquellen,
gegebenenfalls getrennt nach Teilzeiten (vgl. Nummer A.1.4) auszugehen.

Die Berechnung der Immissionspegel soll in Oktaven, in der Regel fiir die Mittelfrequenzen 63 bis 4000 Hz erfolgen.
Dabel wird mit den fir Oktavbander ermittelten Schalleistungspegeln und Einfllissen auf dem Schallausbreitungsweg

gerechnet. Anteile des Spektrums in der Oktave 8000 Hz sind nur in Ausnahmeféllen zu berticksichtigen (z.B. bei geringem
Abstand eines |mmissionsortes oder Ersazimmissionsortes von einer Gasreduzierstation im Freien)

Liegen die Emissionsdaten nur als A -bewertete Schall pegel vor, kann die Prognose mit diesen Werten entsprechend DIN
1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Abschnitt 1 durchgefiihrt werden.

A.2.3.2 Eingangsdaten fir die Berechnung

Fur die Berechnung werden fir jede zu beriicksichtigende Schallquelle der mittlere Schalleistungspegel, die Einwirkzeit T
gegebenenfalls getrennt nach Teil zeiten, die Richtwirkungskorrektur sowie Angaben zur Ton-, Informations- und
Impulshaltigkeit der Geréusche und zur Lage und Héhe der Schallquellen benétigt.

Als Eingangsdaten fir die Berechnung konnen Mef3werte, Erfahrungswerte oder Herstell erangaben verwendet werden,
soweit sie den Anforderungen nach Nummer A.2.2 Abs. 3 entsprechen. Wenn aufgrund besonderer V orkehrungen eineim
Vergleich zu den Erfahrungswerten weitergehende dauerhafte L &rmminderung nachgewiesen ist, konnen die der
Larmminderung entsprechenden Korrekturwerte bei den Eingangsdaten berticksichtigt werden.

AuRerdem werden benétigt:

die Lage und Abmessung relevanter Hindernisse (Bebauung, Bewuchs, Schallschirme) und
die Lage und Hohe der malf3geblichen Immissionsorte.

Fir die Berechnung der Mittelungspegel der Gerdusche, die von dem nach Nummer 7.4 Abs. 1 Satz 1 der Anlage
zuzurechnenden Kraftfahrzeugverkehr auf Parkflachen ausgehen, ist bei der Bestimmung der Anzahl der

Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde, sofern keine genaueren Zahlen vorliegen, von bei vergleichbaren Anlagen
gewonnenen Erfahrungswerten auszugehen.

A.2.3.3Von Teilflachen der AulRenhaut eines Gebaudes abgestr ahlte Schalleistungen

Dievon Teilflachen der Aufenhaut eines Gebaudes abgestrahlten Schalleistungen sind nach der Richtlinie VDI 2571,
Abschnitt 3 moglichst in Oktavbandern zu ermitteln.

Diein der Richtlinie angegebene Formel zur Berechnung der Innenschallpegel setzt ein diffuses Schallfeld im Raum voraus
und ergibt in Fabrikhallen in der Regel zu hohe und nur fir nahe an Aufenhautel ementen gelegene laute Schallquellen

etwas zu niedrige Werte. Wenn genauere Berechnungsgrundlagen, z.B. nach VDI 3760, Ausgabe Februar 1996, vorliegen,
kann von den damit berechneten I nnenschal |pegel n ausgegangen werden.

A.2.3.4 Schallausbreitungsrechnung

Die Rechnung ist fur jede Schallquelle und jede Oktave entsprechend DIN 1SO 3613-2, Entwurf Ausgabe September 1997,
Abschnitt 6 durchzufihren. Dabei werden die Schalldémpfung aufgrund von Schallausbreitung durch Bewuchs,

I ndustriegel @nde und Bebauungsflachen nach Anhang A, Abschirmungen und Reflexionen nach den Abschnitten 7.4 und
7.5 der DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, berlicksichtigt.

Der Mittelungspegel Laeq am maf3geblichen Immissionsort ergibt sich fiir jede Schallquelle nach Gleichung (5) der DIN
1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997.
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A.2.3.5Berechnung der Pegel kurzzeitiger Gerduschspitzen

Unter den Voraussetzungen von Nummer A.2.2 Abs. 2 ist die Berechnung nach Nummer A.2.3.4 statt mit den mittleren
Schalleistungspegeln aler Schallquellen mit den maximalen Schalleistungspegeln der Schallquellen mit kurzzeitigen
Geréauschspitzen zu wiederholen. Treten bei mehreren Schallquellen der Anlage derartige Gerduschspitzen gleichzeitig auf,
soist fur die gesamte Anlage der Pegel der kurzzeitigen Gerduschspitzen am Immissionsort aus den nach Nummer A.2.3.4
bestimmten Beitragen Larmaxi der einzelnen Schallquellen (Index i) entsprechend Gleichung (G3) aufzusummieren.

LAFmax = 10 Ig S 10 0,1 LAFmax,i (G3)
A.2.4 Uber schlagige Prognose

A.2.4.| Allgemeines

Bei der Uberschlégigen Prognose werden die Mittelungspegel am mal3geblichen Immissionsort mit Hilfe der mittleren A-
bewerteten Schalleistungspegel, der Einwirkzeiten und der Richtwirkungskorrekturen der Schallquellen sowie einer

vereinfachten Schallausbreitungsrechnung ermittelt, bei der eine schallausbreitungsgiinstige Wetterlage zugrundegel egt und
nur die geometrische Schallausbreitungsdampfung beriicksichtigt wird.

Die Festlegungen zu den Eingangsdaten und zur Einbeziehung der von Parkpl&tzen ausgehenden Geréusche nach Nummer
A.2.3.2 gelten entsprechend.

A.2.4.2Von Teilflachen der AufRenhaut eines Gebaudes abgestr ahlte Schalleistungen

Dievon Teilflachen der Auf3enhaut eines Gebaudes abgestrahlten Schalleistungen sind nach der Richtlinie VDI 2571,
Abschnitt 3, Gleichung (9b) zu ermitteln.

Bei Raumen, in denen der Innenpegel durch Schall mit starken tieffrequenten Komponenten bestimmt wird, ergibt die
genannte Gleichung zu niedrige Schalleistungspegel. In solchen Fallen mu fiir die ins Freie abgestrahlte Schalleistung mit
einem Sicherheitszuschlag von 5 dB(A) gerechnet oder eine DP durchgefihrt werden.

A.2.4.3 Uber schlégige Schallausbr eitungsr echnung

Fir jede Schallquelle ist der Mittelungspegel Laeq(Sm) am Immissionsort fir ihre Einwirkzeit Tg nach Gleichung (G4) zu
berechnen:

Laeq(Sm) = Lwaeg+ DI + Ko - 201g (5p) - 11dB  (G4)

Darin bedeutet

Lwaeq der mittlere A-bewertete Schalleistungspegel der Schallquelle

DI das Richtwirkungsmal3 nach VDI 2714, Abschnitt 5.1, Bild 2 (nur bel Eigenabschirmung durch das
Gebaude)

Ko das Raumwinkelmal3 nach VDI 2714, Abschnitt 5.2, Tabelle 2

Sm der Abstand des Immissionsortesin m vom Zentrum der Quelle. Wenn der Abstand des | mmissionsortes
vom Mittel punkt der Anlage mehr als das Zweifache ihrer gréfiten Ausdehnung betrégt, kann fur ale
Schallquellen einheitlich statt s, der Abstand des | mmissionsortes vom Mittel punkt der Anlage
eingesetzt werden.

Aul3er der Eigenabschirmung von schallabstrahlenden Gebauden sind keine Abschirmungen zu beriicksichtigen. Mit DI £ -
10 dB fir die dem Immissionsort abgewandte Seite des Gebaudes darf nur gerechnet werden, wenn sich ihr gegentiber
keine reflektierende Flache (z.B. Wand eines Gebaudes) befindet.

Reflexionen, die nicht im Raumwinkelmad enthalten sind, sind nach VDI 2714, Abschnitt 7.1 durch die Annahme von
Spiegel schallquellen zu berticksichtigen.
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A.2.4.4 Berechnung der Pegel kurzzeitiger Gerduschspitzen

Sofern nach Nummer A.2.2 Abs. 2 erforderlich, ist die Berechnung nach Nummer A.2.4.3 entsprechend Nummer A.2.3.5
mit den maximalen A -bewerteten Schalleistungspegeln der Schallquellen mit kurzzeitigen Gerduschspitzen zu wiederholen.

A.2.5 Berechnung des Beurteilungspegels
A.2.5.1 Berechnung des Mittelungspegelsder Anlagein den Teilzeiten

Fur jeden mal3geblichen Immissionsort und jeden Ersatzimmissionsort ist der Beurteilungspegel nach Gleichung (G2) zu
berechnen. Der Mittelungspegel Lae; der Anlage fir die Teilzeit T; wird aus den Mittelungspegeln Laeqkj und den
Einwirkzeiten Ty aler Schallquellen k nach Gleichung (G5) berechnet.

1 DG,
L pug; = mg[THZTm 10
! (e

A.2.5.2 Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit K+

Fir die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerauschimmissionen ein oder mehrere Tone hervortreten oder in
denen das Gerausch informationshaltig ist, ist fir den Zuschlag K+ je nach Auffélligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen.

Bei Anlagen, deren Gerdusche nicht ton- oder informationshaltig sind, ist Ky =0dB.
Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen auszugehen.
A.2.5.3 Zuschlag fur Impulshaltigkeit K|

Fir die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerausch Impulse enthalt, ist fir den Zuschlag K, je nach Stoérwirkung der
Wert 3 oder 6 dB anzusetzen.

Bei Anlagen, deren Gerdusche keine Impulse enthalten, ist K, =0dB.
Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen auszugehen.
A.2.6 Darstellung der Ergebnisse

Die Gerauschimmissionsprognose ist in einem Bericht darzustellen, der die erforderlichen Angaben enthélt, um die
Datengrundlagen bewerten, das Prognoseverfahren nachvollziehen und die Qualitét der Ergebnisse einschétzen zu kénnen.
In der Regel sind anzugeben:

Bezeichnung der Anlage,

Antragsteller,

Auftraggeber,

Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters,

Aufgabenstellung,

verwendetes Verfahren,

Beschreibung des Betriebsablaufs der Anlage, soweit er schalltechnisch relevant ist,

Lageplan, aus dem die Anordnung (gegebenenfalls Koordinaten mit BezugsgrofRen) der Anlage, der relevanten
Schallquellen, der mal3geblichen Immissionsorte und gegebenenfalls der Ersatzimmissionsorte zu ersehenist,
Liste der relevanten Schallquellen mit technischen Daten und Betriebszeiten, bei Geb&uden als Schallquellen die
Berechnungsgrundlagen der Schalleistungspegel,

Angaben tber die geplanten Schallschutzmal3nahmen,

bei der DP Angaben Uber die relevanten Hindernisse (Schall schirme, Bebauung, Bewuchs)
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Angaben fur jeden maf3geblichen Immissionsort:
0 Lageund Hobhe,
berticksichtigte Einzelschallquellen, einschliefdlich Ausbreitungsdampfung (bei der DP),
A-bewerteter Mittelungspegel dieser Schallquellen fir jede Tellzeit,
Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit,
Zuschlag fur Impulshaltigkeit,
Beurteilungspegel,
0 gegebenenfalls Pegel der kurzzeitigen Gerduschspitzen;
Qualitét der Prognose.

O OO0 0o

A.3 Ermittlung der Ger duschimmissionen durch Messung
A.3.1 Grundsitze

Gerauschimmissionen sind je nach Aufgabenstellung fir die Vorbel astung, die Zusatzbel astung, die Gesamtbelastung oder
die Belastung durch Fremdgerausche an den maf3geblichen Immissionsorten zu ermitteln.

Wenn Messungen an den maf3geblichen | mmissionsorten nach Nummer A.1.3 nicht méglich sind, z.B. bei
Fremdgerauscheinflul? oder bei Seltenheit von Mitwindwetterlagen (siehe Verweisein Nummer A.3.3.3), kann die
zustandige Behdrde festlegen, daf? die Gerauschimmissionen an den malf3geblichen Immissionsorten aus Ersatzmessungen
nach einem der in Nummer A.3.4 beschriebenen Verfahren ermittelt werden. Hierbei werden M ef3ergebnisse
(Ger&uschimmissionen an Ersatzimmissionsorten bzw. Schalleistungspegel) mit Schallausbreitungsrechnungen verkntpft.

Fir die einzusetzenden Mef3geréte, die Mef3verfahren sowie die Bestimmung des mal3geblichen Beurteilungspegels gilt
DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, soweit dieser Anhang nicht abweichende, eingrenzende oder erganzende Regelungen
trifft.

Hinweise zur Ermittlung tieffrequenter Gerdusche enthdlt Nummer A.1.5.
A.3.2 Mel3ger ate

Fur die bei den Schallmessungen eingesetzten Mel3geréte gelten die Anforderungen nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996.
Erganzend ist zu beachten:

Als Schallpegel mefigeréte dirfen verwendet werden:

a. geeichte Schallpegelmesser der Klasse 1 nach DIN EN 60651, Ausgabe Mai 1994, oder DIN EN 60804, Ausgabe
Mai 1994,
b. geeichte Schallpegel mefieinrichtungen im Sinne des Abschnitts 3 der Anlage 21 zur Eichordnung.

K&nnen wegen Erschwernissen, diein der Immissionssituation begriindet sind, die Messungen nicht mit geeichten

M ef3einrichtungen durchgefiihrt werden (bei Einsatz von Richtmikrofonen wegen hoher Belastung durch Fremdgerausche),
so durfen in begriindeten Einzelféllen nicht geeichte .MeReinrichtungen verwendet werden, sofern die dabei entstehenden
Abweichungen nachvollziehbar quantifiziert und bei der Beurteilung berticksichtigt werden.

A.3.3 Meldverfahren und Auswertung
A.3.3.1 Meldwertarten

Bei Schallmessungen nach dieser technischen Anleitung wird in der Regel die Frequenzbewertung A und die
Zeitbewertung F nach DIN EN 60651, Ausgabe Mai 1994, benutzt.

Fir die Beurteilung der Gerauschimmissionen werden in dieser technischen Anleitung diein Tabelle 1 aufgefihrten
MeRwertarten verwendet. Welche Mel3wertarten zusatzlich zum Mittelungspegel Laeq zu erfassen sind, hangt vom
Einzdfal ab.
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Tabelle 1: Mel3wertarten und ihre Anwendung

MeRwertart Anwendung Fundstelle ‘
Laeg Beurteilung der Gerauschimmissionen Nummer 2.7

Nummer A.l.4
LAFmax Beurteilung von Gerauschspitzen Nummer 2.8 ‘
LaFTeq Zuschlag fir Impulshaltigkeit Nummer A.3.3.6 ‘
LaFos Prufung auf standig vorherrschende Fremdgerausche | Nummer 3.2.1 ‘
A.3.32Melorte

Die Messungen werden in der Regel an den mal3geblichen Immissionsorten nach Nummer A.1.3 durchgefihrt. Zu den
MeRorten bei Ersatzmessungen nach Nummer A 3.1 Abs. 2 siehe Nummer A.3.4.

A.3.3.3 Durchfiuhrung der Messungen

Fir die Durchfihrung der Messungen sind die Bestimmungen der DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, Abschnitte 6.2 bis 6.5
zu beachten. Erganzend wird festgel egt:

Ist die Vorbelastung oder die Gesamtbelastung (Nummer 2.4) zu ermitteln, ist bei der Festlegung von Zeit und Dauer der
Messung auf die Anlagen abzustellen, die wesentliche Beitrage liefern. Bei Absténden zwischen mal3geblichem
Immissionsort und diesen Anlagen ab 200 m sind die Messungen in der Regel bei Mitwind durchzufihren. Fir die
Ermittlung der Zusatzbel astung durch Messung gilt Satz 2 entsprechend. Bei der Bestimmung des Beurteilungspegelsist
die meteorol ogische Korrektur nach DIN 1SO 9613-2, Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung (6) zu
berticksichtigen.

A.3.3.4 Bestimmung des Beurteilungspegels
Der Beurteilungspegel ist nach Gleichung (G2) zu bestimmen.
A.3.3.5 Zuschlag fir Ton- und Infor mationshaltigkeit

Treten in einem Geréusch wahrend bestimmter Teilzeiten T; ein oder mehrere Tone horbar hervor oder ist das Geréusch
informationshaltig, so betrégt der Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit K+; fur diese Teilzeiten je nach
Auffalligkeit 3 oder 6 dB.

Die Tonhaltigkeit eines Gerdusches kann auch mefitechnisch bestimmt werden (DIN 45681, Entwurf Ausgabe Mai 1992)
A.3.3.6 Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Enthalt das zu beurteilende Gerausch wahrend bestimmter Teilzeit T; Impulse, so betragt der Zuschlag K fir
Impulshaltigkeit fir diese Teil zeiten:

Kij = LaFTegj - Laegj (GO

LarFrey; ISt der Taktmaximal-Mittelungspegel nach Nummer 2.9.
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A.3.3.7 Mal3geblicher Wert desBeurteilungspegels

Der maf3gebliche Wert des Beurteilungspegel s wird nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996, Abschnitt 7.2 bestimmt. Bei
der Festlegung von Zahl und Umfang der Messungen sind die V ereinfachungen nach DIN 45645-1, Ausgabe Juli 1996,
Abschnitt 6.5.1 zu berticksichtigen.

A.3.4 Ersatzmessungen
A.3.4.1 Allgemeines

Die Gerauschimmissionen an den maf3geblichen Immissionsorten kénnen nach einem der folgenden Verfahren aus
Ersatzmessungen ermittelt werden:

a Messungen an Ersatzimmissionsorten,
b. RundumMessung,
c. Schalleistungsmessungen von Einzelanlagen oder Anlagengruppen.

Die Verfahren nach den Buchstaben b oder ¢ sollen nur eingesetzt werden, wenn wegen der ortlichen Gegebenheiten das
Verfahren nach Buchstabe a nicht angewandt werden kann.

A.3.4.2 Vorgehensweise bei M essungen an Ersatzimmissionsorten

Es werden ein oder mehrerein der Regel néher zur Anlage gel egene Ersatzimmissionsorte festgesetzt, an denen die fir den
maf3geblichen Immissionsort kennzeichnende Gerauschssituation ermittelt werden kann und an denen der Pegel des
Anlagengerausches ausreichend weit tiber dem Fremdgerauschpegel liegt.

Fir jeden Ersatzimmissionsort ist bei der Prognose nach Nummer A.2 der Beurteilungspegel mit den gleichen
Anlagendaten zu berechnen wie fiir die malf3geblichen Immissionsorte. Im Genehmigungsbescheid ist fiir alle festgelegten
Ersatzimmissionsorte anzugeben, bei welchen (hdchsten) Beurteilungspegeln die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an
den malf3geblichen Immissionsorten sichergestellt ist.

A.3.4.3Vorgehensweise bei der Rundum-M essung

Eswird eine RundumMessung, z.B. nach 1SO 8297, Ausgabe Dezember 1994, festgesetzt. Als Mef3ergebniswird der
immissionswirksame Schalleistungspegel der Anlage bestimmt. Daraus sind nach dem unter Nummer A.2 angegebenen
Prognoseverfahren die Beurteilungspegel fiir die maf3geblichen Immissionsorte zu berechnen, wobei die Anlage als eine
Schallquelle zu betrachten ist.

A.3.4.4Vorgehensweise bei Schalleistungsmessungen

Eswird festgesetzt, dal? die Schalleistungspegel der Anlage einzeln oder in Gruppen zu messen sind. Die
Schalleistungspegel aler relevanten Quellen der Anlage sind in der Regel nach einem der in Nummer A.2.2 genannten
Verfahren zu bestimmen. Ansonsten ist in moglichst enger Anlehnung an die dort genannten Normen zu messen. Aus den
Schalleistungspegeln aller relevanten Quellen der Anlage sind die Beurteilungspegel an den maf3geblichen |mmissionsorten
zu berechnen.

A.3.5MelRbericht

Die Gerauschimmissionsmessungen sind in einem Bericht darzustellen, der die erforderlichen Angaben enthélt, um die

Durchfihrung der Ermittlungen und die Darstellung der Ergebnisse nachvollziehen sowie die Qualitét der Ergebnisse
einschétzen zu kdnnen. Im Bericht ist insbesondere anzugeben:

Bezeichnung der Anlage,

Antragsteller,

Auftraggeber,

Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters,
Aufgabenstellung,
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verwendetes Verfahren,

Lageplan, aus dem die Anordnung (gegebenenfalls Koordinaten mit Bezugsgrofien) der Anlage, der relevanten
Schallquellen, der maf3geblichen Immissionsorte und gegebenenfalls der Ersatzimmissionsorte zu ersehen ist,
Ort und Zeit der Messungen,

Schallausbreitungsbedi ngungen,

M el3geréte sowie Maldnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Mef3sicherheit,

Betriebsweise und Auslastung der Anlage(n) wahrend der Messungen,

Fremdgerauschsituation wahrend der Messungen, gegebenenfalls Schallpegel korrekturen,
Beurteilungspegel, Maximal pegel sowie die zugehdrigen Bestimmungsgrofen,

Quialitét der Ergebnisse,

gegebenenfalls erforderliche Angaben nach Nummer A.3.4 bel Ersatzmessungen.
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